MASA

PROGRAM: 23. (KOD 3375) od 29.06.2007 |

szary przewod
(na stale zwarty do masy)
- rozciecie go i wlutowanie
w to miejsce przycisku
autoryzacji uaktywnia
funkcje immobilizera

przylutowaé w
miejscu rozciecia

szarego przewodu praycisk

sposob podlaczenia przycisku

KIERUNKOWSKAZ L - nie podtqczaé
KIERUNKOWSKAZ P - nie podtqczaé

BLOKOWANIE
1&2/6
REARMING

WLACZENIE

WYLACZENIE

MODUE STERUJACY BCM
(lewy przedni stupek)

(sitownik c. zamka)
bialo-czerwony pin2

inwerter napieciowy inwerter napieciowy

biate
6PIN

z6lto-czarny pinl
(sitownik c. zamka)

CZUJNIK
DRZWI

czarno-niebieski pin6 (ster. z wl.c.z.)

czarno-bialy pin10 (ster. z wkl.)
czarno-z6lty PIN2 (LP)

czarno-niebieski PIN3 (PP, I‘ s

czarno-pomaranczowy PIN4 (LT+PT
- STACYJKA. czarno-czerwony PIN5 (KT) [ ]
zielono-czarny pinl N

biate
30PIN

czarno-pomaranczowy pinlb - sterowanie Swiatlami (wlacznik §wiatel awaryjnych)

marka: MAZDA model: CX7 rok:07 — |revoz

PROGRAM: 11. (KOD 3362)\

x

szary przewod
(na stale zwarty do masy)
- rozciecie go i wlutowanie
w to miejsce przycisku przycisk
autory.za.cjl uak.tywma sposéb podlaczenia przycisku
funkcje immobilizera

przylutowaé w
miejscu rozciecia
szarego przewodu

‘1‘2 ‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10

REARMING

BLOKOWANIE
1&2/6

WLACZENIE

WYLACZENIE

KIERUNKOWSKAZ L - zielono-bialy pin2
KIERUNKOWSKAZ P - zielono-czarny pin7
bialy modul sterowania kierunkowskazami
z jednym ztaczem 8PIN (przedni lewy stupek)

nie podlaczaé

STACYJKA - czerwono-niebieski na
bezpieczniku 30A w skrzynce bezpiecznikéw
(pod kolumna,_ kierownicy)

czarny
czarno-czerwony

(sitownik c. zamka)
czerwony pind

nie podlaczaé

ZIELONY MODUL
Q

C;ﬁ%gfg% § 5: zielony pinll CZUJNIK DRZWI - czerwono-z6tty
S (silownik c. zamka) (wszystkie drzwi) wiazka w progu kierowcy

(lewy przedni stupek)

L1 brazowo-czerwony pinl0
(sygnat z pilota)

marka: MAZDA model: BT-50 rok: 07 — |rev00




