MODUL CAN-D 2007 PROGRAM: 117 27.03.2007 |

| PROGRAM alarmu 17. (KOD 3368) 27.03.2007

10/10

czarno-zielony pinl5
zlacze czarne nr9 20PIN
na module SAM N10 (skrzynka

V4
+12V 7/10 ( czarny
czerwony B \
S szary przewod
. . (na stale zwarty do masy)
SYN E- m=nie podiqczaé - rozciecie go i wlutowanie
® Kour mnie podlqcezad w to miejsce przycisku
SK];IIIJ"S autoryzacji uaktywnia
gI“ o D;{ZWI B funkcje immobilizera
a - ;TQCA E- przylutowaé w
Qf("TRON\O oy e miejscu rozciecia
CANL m szarego przewodu praycisk
CANH B- (0]
- Q, czarny sposob podlaczenia przycisku
MODUL E E
CAN-D 2007 § g m (;eUb—:]eAS]]I(II{ podiaczyé czujnik otwarcia
Q Q ini.
§ E 5 DRIWI pokrywy silnika
zlacze czarne nr9 20PIN S| S &) ~ 5/6 el
na module SAM N10 (skrzynka g 8 =1 1= = Ej;?;lyN = nie poditqczaé
bezpiecznikéw) pod maska X E § 5
silnika po stronie pasazera S
. . £ <}
czarno-biatly pin20 ] § 4/6 bialy e podt p
> nie podlqcezaé
z té‘ WYLACZENIE podta
<
HEE
N
i~
S
=

bezpiecznikéw) pod maska
silnika po stronie pasazera

KOLEJNOSC PODEACZANIA PRZEWODOW: MASA, +12V, CANL, CANH ...

marka: MERCEDES

model: VITO (639)

rev00




